
 
 A bútorok megtekinthetők a www.divianbutor.hu weboldalunkon. 

Szekrénysor,gardrób,ágykeret(matrac nélkül),

 
 

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JA

 
 
 
 

Az Ön által vásárolt szekrénysor, ágykeretek(matrac nélkül),
valamint kiegészítő kisbútor megismeréséhez

 

és helyes kezeléséhez 
az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani:

 

A kicsomagolást követően ellenőrizze a bútor épségét, a mozgatható 
elemek, ajtók, mágneszárak működését, valamint a tartozékok (ajtófogantyúk, 
po1ctartó gombok) meglétét. Hiányosság esetén kérje a forgalmazó segítségét.
ÁLTALÁNOS SZERELÉS TANÁCSOK:

Gyártó:

  
 

A bútor alapvetően elemenként összeszerelve kerül forgalomba. Szerelést az 
ajtónyitó gombok felhelyezése igényel, ahol ügyeljen arra, hogy

 

a

 

csavarokat 
nem szükséges nagy erővel meghúzni. A bútor beállításánál

 

a padló esetleges 
egyenetlenségeit hézagolással pótolja (fa vagy műanyag ék), az ajtók pontos 
működésének alapfeltétele a jó beállítás. Végül az ajtók apró nyitási 
rendellenességeit a kivetőpántok állító csavarjával korrigálhatja.

 HASZNÁLAT:
 Az Ön által vásárolt szekrénysor,

 
ágykeret,

 
valamint kiegészítő kisbútor a szokásos 

hazai körülmények közötti beltéri használatra készült. A terméket száraz, 
enyhén és csak alkalmilag nedves helyiségben ajánlatos használni. Óvjuk a 
sugárzó hőtől, erős napfénytől, a gyakori páralecsapódástól. A felületet óvjuk a 
karcoló, súroló, vágó behatásoktól, a meleg tárgyaktól és különösen a 
vegyszerektől. A bútor rendeltetésszerű

 
használatától eltérő okokból adódó 

meghibásodások nem minősülnek garanciális hibának.
 

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS:
 

Használható a kereskedelemben kapható e célra ajánlott folyékony ápoló és 
tisztító szerek A szennyeződéseket puha ruhával (törlőronggyal) ajánlatos 
eltávolítani (enyhén nedves törlőruha használható), Tisztítás után a felületet 
szárazra kell törölni. Erős dörzsölés kerülendő.

 

Szemcsés tisztítószer, 
súrolópor, fémszövet, agresszív oldószer (benzin, aceton, szerves oldószer) 
használata tilos.

 

Javasoljuk évente a bútor hátsó, fal felőli felületét tisztítani. Az 
ajtók rendellenes működése esetén ellenőrizze a padló hézagolóékek helyzetét, 
a bútor helyes beállítását, az ajtó kivetőpántok csavarjainak rögzítettségét. 
Szükség esetén a beállító csavarral állítsa be a helyes működést.

 

A fentiek betartása esetén termékünk hosszú ideig fogja Önt szolgálni.

 

 
 

  
 

 

valamint kiegészítő kisbútor

A termékhez tartozó pontos szerelési útmutatót keresse a csomagolásban, 
vagy kérje a termék értékesítőjétől.


