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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Csomag
tartalma:

bútorösszehúzó csavar 8 db
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Ne egyedül végezze az összeállítást! Szükséges szerszámok:

Óvja az elemeket a sérülésektől!
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ELEMEK

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket
ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges
levennie az ajtókat! A korona felszerelése az összeállítás végén történik!
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KORONA FELSZERELÉSE

A korona elemeket illesszék egymáshoz a 40-es ruhás elem tetején(1).
Igazitsák a helyére azokat úgy, hogy körülbelül 3-3 mm-rel álljanak 
kintebb, mint a bútor elem szélek(2). Hátul szineljenek 
a bútorlapokkal(3). Ha esztétikusnak látják az elemek helyzetét, 
fentről kezdjék el rögzíteni a mellékelt csavarokkal(4). 

i

kb. 3 mm
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40-es korona elem

Hátul szineljen a bútorlappal
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KORONA FELSZERELÉSE

kb. 3 mm

!
80-as korona elem

Hátul szineljen a bútorlappal
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A korona elemeket illesszék egymáshoz a 80-es ruhás elem tetején(1).
Igazitsák a helyére azokat úgy, hogy körülbelül 3-3 mm-rel álljanak 
kintebb, mint a bútor elem szélek(2). Hátul szineljenek 
a bútorlapokkal(3). Ha esztétikusnak látják az elemek helyzetét, 
fentről kezdjék el rögzíteni a mellékelt csavarokkal(4). 
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KORONA FELSZERELÉSE

A 150-es korona elemet illesszék a középső elemekre(1). Igazitsák 
a helyére úgy, hogy körülbelül 3 mm-rel álljon kintebb, mint a bútor 
elem széle(2). 
Ha esztétikusnak látják az elem helyzetét, fentről kezdjék el 
rögzíteni a mellékelt csavarokkal(3). 

i

!
150-es korona elem

kb. 3 mm
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