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Ne egyediil végezze az 6sszeallitast!
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Ovija az elemeket a sériilésekt]!



ELEMEK
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A konnyebb attekinthetség érdekében a szerelési utmutatoban az adott elemeket
ajtok, ¢s belso elrendezés nélkiil abrazoljuk. Az 6sszeszereléshez Onnek természetesen
nem sziikséges levennie az ajtokat!

Amennyiben ruhas elem/elemek nélkiil vasarolta a szekrénysort, az
oldalfalakon a szerelési utmutatoban az A ¢s H elemen elvégzett 1épéseket
kovesse.
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@ Tovabbi 1épésekben a toloajtd szerelési utmutatojat kovetheti.

Csomag
tartalmas:

alsé sin 1db ~ 12db

felsd sin 1db - felsé gorgd 2db  4db

Ne egyediil végezze az 6sszeallitast!
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Ovja az elemeket a sériilésekt6]!
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A koénnyebb attekinthet6ség érdekében a szerelési Gitmutatoban az adott elemeket
belso elrendezés nélkiil abrazoljuk. Az 6sszeszereléshez Onnek természetesen nem
sziikséges kivennie az elemeket!
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ovja a nyomtatott feliiletet a sériiléstol.

@ Ovatosan szerelje fel az alkatrészeket,
Pl.: karcolas, iitodés, surlodas, kaparas.
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Az ajtokat nyissa ki, hogy ne akadalyozzak
a toloajtd behelyezésében!

@ Illessze az ajto felsO részeEt a felso sinbe,
tolja fel amennyire lehetséges, hogy
fiigglleges helyzetbe allithassa az ajtot.
Majd engedje ra az alsé sinre.

Beallithatja az ajtot a felso és kozEépso csavar segitségével,
amennyiben sziikségét érzi.
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